
Castrol - CAS5W20E 4L - Aceite Castrol Magnatec Stop-Start 5W20  E 4 Litros
 
En las pruebas más modernas de la industria, Castrol Magnatec Stop-Start  aporta una significativa

reducción del desgaste durante los periodos de parada y arranque.

 
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E es adecuado para su uso en motores de gasolina cuando el

fabricante recomienda un lubricante 5W-20 Api Sn, Isac Gf-5 o  especificación anterior. Castrol Magnatec

Stop-Start 5W-20 E está aprobado para su uso en los vehículos Ford que requieren un lubricante 5W-20

con la aprobación Ford Wss-M2C948-B.

 

Principales Ventajas

Las moléculas Inteligentes de Castrol Magnatec Stop-Start también:

- Se combinan con su tecnología sintética para proporcionar una mayor protección en aplicaciones de alta

y baja temperatura;

- Proporcionan una protección continua para todas las condiciones de conducción, estilos y temperaturas;

- Proporcionan un rendimiento superior incluso bajo extremas condiciones de arranque en frío.

 

Características Típicas

Nombre Método Unidades Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E

Densidad Relativa @ 15C Astm D1298 g/ml 0.847

Viscosidad Cinemática 100C Astm D445 mm²/s 8.2

Viscosidad, CCS -30C (5W) Astm D5293 mPa.s (cP) 3450

Viscosidad Cinemática 40C Astm D445 mm²/s 44

Indice de Viscosidad Astm D2270 None 166

Punto de Fluidez Astm D97 °C -45

Punto de Inflamación, Pmcc Astm D93 °C 210

Cenizas Sulfatadas Astm D874 % wt 0.8

 

Especificaciones

Api Sn

Ilsac Gf5

Meets Ford Wss-M2C948-B

 
 

 




